users/

MODIFICHE: variate quote contrassegnate con:

N N
(=)(=)
NN

NN

(= )(wv)
NAN

NN
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VERSIONE 1 VERSIONE 2 ‘
(tipo Svizzera) (tipoItalia) 1.8.292.21.67 pvc giallo/verde
2 DATA SCALA
UFFICIO /’“\\ PICCOLI ELETTRODOMESTICI
Th 85°C 90°C TECNICO ’) ‘ 05/02/98
7z (R) GAGGIO MONTANO-BOLOGNA
DISEGNATO VERIF./ APPROV.
¥ Th2 »e % PESO MATERIALE ZANINI M )
PART.
SOSTITUISCE IL SOSTITUITO DAL
TOLL. TRATTAMENTI FINITURA ) )
GEN. TERMICI SUPERFICIALE . .
COD. STAMPO N°IMPR. | N°MOD.
APPARECCHIO
CA.SUPERAUTOMATICA TWIN (1 Dosatore) .
DENOMINAZIONE . . CODICE
Schema di cablaggio 230 Volt 50 Hz
con containpulsi nuovo. 003 003 OO

LAPROPRIETA'DI QUESTO DISEGNO E'RISERVATA A TERMINI DI LEGGE.

E'QUINDIVIETATO RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI,




